
自動車部品向新型バリ取り装置
・ 変速機用部品 ・ ブレーキ用部品 ・ ドア用部品 ・ ギヤ用部品

遊星ブラシ付
   湿式ベルト研削機

ベルト研削機と遊星ブラシを組合せることにより、今ま
でより高品質なバリ取り加工が可能となりました。
バリ取り加工において、第一工程の研削ベルトで大きな
バリを取り、第ニ工程の遊星ブラシで微小バリの除去を
行うことにより完全なバリ取りが行えます。

愛知ブランド
認定企業

 



■遊星ブラシ付3ヘッドベルト研削機
・自転しているブラシ3本が一体となり公転するシステムで、
　ブラシの回転方向は選択可能です。
・ブラシの回転数は調整可能です。
・ベルトコンベアタイプの送り装置のため、安定した搬送がで
　きます。
・マグネットチャックがテーブル内に内蔵され、バリ取り加工中
　材料を安定させます。
・機械出口側の脱磁器により、効率的な脱磁ができます。
・広角負荷電流計により、容易に負荷電流の確認ができます。
・デジタル表示により、ヘッド高さが確認できます。
 　（1/100mm単位）

SS253UB 研削ベルト3ヘッド＋遊星ブラシ1ヘッド
最大加工幅：250mm

ぜひ一度お確かめください
テストサンプルをお送り頂ければ、テスト加工は可能です。

SS201UBB  
研削ベルト1ヘッド+遊星ブラシ
最大加工幅：200mm

PB251  遊星ブラシ
最大加工幅：250mm
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・研削ベルトはエアーシリンダーによりテンションされています
　ので、セレクトスイ ッチにより容易に張り / 緩み操作ができ、
　研削ベルトの交換作業は簡単に行えます。
・ブラシのドレスは必要ありません。
■オプション
・高効率モータによる省エネ仕様・反転装置・ろ過装置


